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1 - GÖVDE
Özel olarak şekillendirilmiş 1.2 mm galvaniz sactan oluşur.

2 - HAVA FİLTRESİ
Kolayca değiştirilebilinen, yıkanabilir G4 filtre elemanı hava emişinde bulunmaktadır.

3 - FAN
Santrifüj çift emişli, öne eğik kanatlı fanlar, direkt akuple motordan kumanda almaktadır. 
Kapasiteye göre bir veya iki fan bulunmaktadır. Standart olarak 3 devirlidir. Statik 
ve dinamik balansları alınmış fanlar titreşim önleyici özel kauçuk elemanlar ile gövdeye 
bağlanmışlardır. Sessiz, güvenli ve verimli olarak çalışırlar.

4 - ISITMA - SOĞUTMA BATARYASI
Bütün bataryalar alüminyum kanat - bakır borulu olup mekanik olarak şişirilmiş 
ısı transferi açısından yüksek verimlidir. Standart olarak sol bağlantılı üretilmektedir. 
İsteğe bağlı olarak sağ bağlantı da yapılmaktadır. Bağlantılar pirinç alaşımlı olup altı 
köşelidir. 2 borulu veya 4 borulu sisteme uygun olarak üretilmektedir.

AKSESUARLAR (OPSİYONAL)
• 4 borulu sistem için ilave ısıtma bataryası
• Yuvarlak çoklu kanala bağlanabilir ilave dağıtım elemanı
• Duvar tipi Analog yaz / kış konumlu termostat
• Duvar tipi Dijital yaz / kış konumlu termostat

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aldağ AFC serisi yüksek basınçlı fan coil üniteleri 4,25 - 24,5 kW soğutma kapasite aralığında 7 değişik tipte üretilmektedir. 
Kanala bağlanabilecek şekilde dizayn edilerek asma tavan arası uygulamalarda kullanılırlar. Kış şartlarında kazandan, yaz 
şartlarında ise su soğutma grubundan gelen su ile ortamda ısıtma veya soğutma yaparlar. Yüksek basınçlı fancoli cihazlarımız
plenum hücre bağlantısına uygundur. 2 borulu veya 4 borulu sisteme uygun seçeneklere sahiptir. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutma Performansı; Su Girişi: 7°C, Su Çıkışı: 12°C, Hava Giriş Sıcaklığı: 27° %50Rh Isıtma Performansı (2-4 Borulu); Su Girişi: 80°C, Su Çıkışı: 60°C, Hava Giriş Sıcaklığı: 20°C
*Cihaz dışı statik basınç 100 Pa dır. AFC 60 tipinde 225 Pa dır. **Ses basınç seviyesi açık alanda 1 m mesafeye göredir.
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Gizli Tavan Tipi AFC-10 AFC-20 AFC-30 AFC-40 AFC-50 AFC-55 AFC-60

Emiş-Basma Kanal Bağıntısı
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İstanbul Merkez / Fabrika 1:

Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad.
No:1 (34876) 
Kartal - İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 (216) 451 62 04 Pbx 
F: +90 (216) 451 62 05

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Fabrika 2:

Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad.
No:11 (34906) 
Pendik - İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 (216) 595 10 60 Pbx 
F: +90 (216) 595 10 68

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Cevizlidere Mah.1226 Sok.
No:15/12 (06520) Balgat  
Çankaya - Ankara - TÜRKİYE
T: +90 (312) 472 31 53 Pbx
F: +90 (312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü:

1203/2 Sok. No:22/318 Yener İş Merkezi
Gıda Çarşısı (35220) Halkapınar
Konak - İzmir - TÜRKİYE
T: +90 (232) 449 00 88 Pbx
F: +90 (232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü:

Yeni Yalova Yolu 4. Km. Buttim İş Merkezi 
C Blok 5. Kat No:1475 (16200) 
Osmangazi - Bursa - TÜRKİYE
T: +90 (224) 211 15 36 Pbx 
F: +90 (224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü:

Yeşilyurt Mah. 70154 Sok. Küpeli Apt. 
A Blok Kat:2 D:3 (01150) Seyhan
Adana - TÜRKİYE
T: +90 (322) 456 00 99 Pbx 
F: +90 (322) 456 01 30


