
AKA

KANAL TİPİ
 FANLAR

KANAL ARASI HAVA YÖNLENDİRME İHTİYACI OLAN; OFİSLER, SOSYAL TESİSLER,
EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKA VE ATÖLYELER 

İ k l im lend i rme S i s t emler i
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• 500 - 4000 m3/h debi aralığında 5 değişik tipte

• 100 - 340 Pa aralığında basınç değerleri

• Çabuk ve kolay montaj

• Bakım ve servis kolaylığı

• Ses izolasyonu

• Düşük ses seviyesi

• 230 V - 50 Hz ile çalışan 3 hızlı santrifüj fan ve direkt akuple motor

• Basit duvar ve tavan bağlantısı

• Flanşlı bağlantı

• Cihazla birlikte verilen 3 kademeli hız anahtarı fiyatımıza dahildir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKA Kanal fanları; ekonomik havalandırma aplikasyonlar› için ideal olarak tasarlanmıştır.
Kolayca kanala bağlanabilir; aspirasyon, vantilasyon için kullanılırlar. Kabul edilebilir hava hızlarına göre seçilen cihazlar
sessiz çalışarak çevreyi rahatsız etmezler.
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AKA  5

Hava
Debisi
(m3/h)

Cihaz Dışı
Basınç Kaybı 
      (Pa)

Fan Tipi

Çekilen Akım
(Amper)

Ses Basınç 
Seviyesi (dBA)

TİP AKA 10 AKA 20 AKA 25 AKA 40

1

2

3

250 200

750

460

400

1000

750

525

175 100

1100

800

580

1200

1000

700

260 220

2400

1500

750

2600

1800

1000

340 240

2400

1600

600

2700

1800

1000

220 150

3600

2700

1900

4000

2900

2400

55

0.6

147

7x7

55

0.8

147

7x7

56

1.6

245

9x7

58

2.3

245

9x9

60

4.2

550

10x10

Çekilen Güç
(Watt)
220 V 50Hz

Hız

AKA  5

TİP Ağırlık (kg)

BOYUT TABLOSU (mm)

A B C D E

AKA 10

AKA 20

AKA 25

AKA 40

500

500

600

600

700

350

350

450

450

500

500

500

600

600

700

550

550

650

650

750

400

400

500

500

550

20

20

30

31

41

Kanal tipi fanın uygulama alanları; 

Kanal basınç kayıplarının yüksek olduğu yerlerde bu kayıpları yenebilmek için kanal arasına konulabilir veya bir 

mahalin egzost havasının dışarıya atılmasında da kullanılabilir (WC, sığınak, depo, v.b.). 

Örnek uygulama aşağıdaki resimdeki gösterildiği gibidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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İstanbul Merkez / Fabrika 1:

Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad.
No:1 (34876) 
Kartal - İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 (216) 451 62 04 Pbx 
F: +90 (216) 451 62 05

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Fabrika 2:

Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad.
No:11 (34906) 
Pendik - İstanbul - TÜRKİYE
T: +90 (216) 595 10 60 Pbx 
F: +90 (216) 595 10 68

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Cevizlidere Mah.1226 Sok.
No:15/12 (06520) Balgat  
Çankaya - Ankara - TÜRKİYE
T: +90 (312) 472 31 53 Pbx
F: +90 (312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü:

1203/2 Sok. No:22/318 Yener İş Merkezi
Gıda Çarşısı (35220) Halkapınar
Konak - İzmir - TÜRKİYE
T: +90 (232) 449 00 88 Pbx
F: +90 (232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü:

Yeni Yalova Yolu 4. Km. Buttim İş Merkezi 
C Blok 5. Kat No:1475 (16200) 
Osmangazi - Bursa - TÜRKİYE
T: +90 (224) 211 15 36 Pbx 
F: +90 (224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü:

Yeşilyurt Mah. 70154 Sok. Küpeli Apt. 
A Blok Kat:2 D:3 (01150) Seyhan
Adana - TÜRKİYE
T: +90 (322) 456 00 99 Pbx 
F: +90 (322) 456 01 30


